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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d'alimentazione 
Assorbimento massimo 
Frequenza di trasmissione 
Sensibilità d'ingresso 


9 Vcc 

80 4 - 90 mA 
Banda TV VHF 
500 mWatt 


DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO 














Il KT 350, in abbinamento ad un televisore, vi permetterà di visualizzare la 
musica, senza dover ricorrere all'ausilio di costosissime apparecchiature elet¬ 
troniche. 

Il costo modesto, la grande praticità, l'assoluta assenza di pericoli, compreso 
quello di rovinare l'apparato TV, fanno del KT 350 una apparecchiatura 
elettronica veramente versatile ed alla portata di tutti. 

Potrete ottenere un effetto luminoso difficilmente riscontrabile, anche nelle più 
importanti discoteche di gran moda. 

Il circuito elettronico è composto essenzialmente da due parti fondamentali: 

Il circuito logico 
Il modulatore video. 

Il circuito logico provvede a fornire tutti i segnali di sincronismo necessari 
per formare la riga bianca nel televisore, che, opportunamente modulata, si 
trasformerà nelle forme d'onda tipiche della musica. 

Il modulatore video provvede, invece, a trasferire questi segnali logici alla 
sezione ricevente del televisore. 
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ELENCO COMPONENTI 


Q.tà 


Sigla 


Descrizione 
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Resistenze 6,8 KOhm 1 /4W 
Resistenza 2,2 KOhm 1/4W 
Resistenze IO KOhm 1/4W 
Resistenza 5,6 KOhm 1/4W 
Resistenza 1 KOhm 1/4W 
Resistenze 3,3 KOhm 1/4W 
Resistenza 1,2 KOhm 1/4W 
Resistenza 470 Ohm 1/4W 
Resistenza 15 KOhm 1/4W 
Resistenza 22 Ohm 1/4W 
Resistenza 82 Ohm 1/4W 
Resistenza 33 Ohm 1/4W 
-Trimmer verticali o potenziometri da C.S. 10 KOhm Lin. 
Trimmer verticale 10 KOhm 
Condensatore elettrolitico verticale 1000 uF 1 6V 
Condensatore ceramico 5 KpF 
Condensatori ceramici 2 KpF 
Condensatori ceramici 100 KpF 
Condensatore ceramico 15 KpF 
Condensatore elettrolitico verticale 47uF 1 6V 
Condensatore ceramico 1 KpF 
Condensatore elettrolitico verticale IOuF 1 6V 
Condensatore ceramico 20 KpF 
Condensatore ceramico NPO 47pF 
Condensatore ceramico NPO 22pF 
Condensatore ceramico NPO 39 p'F 
Condensatore ceramico NPO 4,7 pF 
Diodi tipo 1 N 41 48 o equivalente 
Circuito integrato tipo NE 555 o equivalente 
Circuiti integrati tipo SN 74122 o equivalente 
Transistor tipo 2N 91 4 o equivalente 
Impendenza tipo VK 200 
Circuito stampato 

Filo isolato unipolare per collegamenti 
Piattina rosso/nera 2x0,5 mm. 

Filo smaltato 0 0,4^0,8mm. per bobina LI 
Ancoraggi per circuito stampato 
Confezione di stagno 


Sv 



Nel caso non disponiate di un alimentatore a 9 V. Potrete utilizzare due pile piatte da 4 5 V 
collegate come da figura. 
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TARATURA 


Prima di eseguire la taratura occorre fare i collegamenti dal KT 350 a: 
alimentazione, televisore e fonte sonora. 

- Inserire il filo che funge da antenna nella presa VH F ( 1° Canale) del televisore. 

- Collegare i fili IN BF direttamente in parallelo all'altoparlante. 

- Porre tutti i trimmer, o potenziometri, nella posizione centrale. 

- Momentaneamente non bisogna mandare nessun segnale acustico. 

- Accendere tutte le apparecchiature, compreso il KT 350. 

- Cercare sui canali VHF il segnale generato dal KT 350; tale segnale si 
presenta nel tal modo: schermo completamente scuro (l'intensità dipende 
dalla posizione dei controlli di luminosità e contrasto sul televisore) con vari 
segnali bianchi. 

- A questo punto ruotare il trimmer PI finché sullo schermo non compare una 
riga bianca ferma e verticale. 

- Ruotare il trimmer P4 finché i contorni della riga non sono perfettamente 
nitidi. 

- Ruotare i trimmer P2 e P3 a secondo dell'effetto che volete ottenere. 

- A questo punto mandate il segnale acustico e regolatene l'intensità tramite il 

trimmer P5. 


CONSIGLI UTILI E NOTE 


Per ottenere un migliore effetto ottico consigliamo di tenere il controllo di 
contrasto al massimo ed il controllo di luminosità piuttosto scuro. 

Se l'immagine non risultasse perfettamente netta ed apparissero disturbi non 
desiderati, controllate I accoppiamento con il televisore, ed eventualmente 
ricercate sui canali VHF un altra frequenza, perchè potreste essere sintonizzati 
su di una frequenza spuria dell'oscillatore. 

Per ottenere lievi spostamenti di frequenza dell'oscillatore agire sulla bobina LI 
ed eventualmente cambiare il valore del condensatore CI 7. 

Se, senza segnale acustico, la traccia non fosse perfettamente rettilinea 
ricercare il difetto nei collegamenti. 


IL KT 350 È UN PIACEVOLE EFFETTO OTTICO MA NON È 
ASSOLUTAMENTE DA RITENERSI UNO STRUMENTO DI MISURA. 










































































































